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· Aard, grootte en ligging van de organisatie
Mulder hallenbouw is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd is in hallenbouw/staalbouw. Het is een klein bedrijf, gelegen in een industriegebied in Ter Apel.
· Complexiteit van het gebouw 
De complexiteit van het gebouw ligt erg laag. Het gebouw telt maar één verdieping en bestaat grotendeels uit de loodsen van het bedrijf. Deze loodsen hebben grote roldeuren waardoor het verlaten van het gebouw erg makkelijk is. Aan de voorzijde van het pand bevindt zich het kantoor van het bedrijf. Ook de kantine bevindt zich daar. De voorzijde van het pand bestaat uit ongeveer 4 verschillende ruimtes en dit maakt het pand ook niet erg complex.
· Aanwezige risico’s
· Brandgevaar door lasapparatuur 
· Explosie door gevaarlijke stoffen
· Beknelling/verwonding door zware materialen.
· Verwondingen door het lassen en werken met gereedschap
· Het terreurdreigingsniveau
De kans op een terroristische aanslag is minimaal.
· Het aantal niet-zelfredzame personen 
Niet aanwezig; 0 personen
· Aantal werknemers en werktijden
Het bedrijft telt 16 medewerkers en de werktijden zijn 8:30 - 17:00
· Aanrijdtijd professionele hulpdiensten
· Politie; 2,6 km; 5 minuten
· Brandweer; 2,4 km; 5 minuten
· Ambulance; 15,2 km; 14 minuten
· De aantoonbare aanwezige deskundigheid
· VCA gecertificeerd
· Lid metaalunie
· CE-certificering
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Brand voorkomen

Branden kunnen uitbreken, maar ook voorkomen worden. Elke bedrijfslocatie moet aan andere veiligheidseisen voldoen. Zo moeten grote bedrijven verschillende vluchtroutes en speciale nooduitgangen hebben. Daarnaast moet er noodverlichting zijn zodat mensen weten waar ze moeten vluchten. Elke werkplek moet zijn uitgerust met brandblussers, het aantal en de variëteit is afhankelijk van het type bedrijf en de grootte ervan. Blusdekens zijn geen overbodige luxe, ze kunnen kleine brandjes of andere soortgelijke situaties direct blussen. Ten slotte is het noodzakelijk om het personeel te informeren over de juiste werkwijze bij brand.

Beheersmaatregelen BIO

Bouwkundige

Bij het lassen is het erg belangrijk dat het lassen gebeurt in een omgeving waar geen brandbare materialen of vloeistoffen staan. Mulder Hallenbouw heeft zo een eigen hoek binnen het gebouw ingericht wat speciaal bedoeld is voor laswerk. Deze hoek is speciaal ingericht voor laswerk. Er worden daarom geen brandbare spullen rondom de lasplek opgeslagen.

Installatietechnische

In de hoek waar het laswerk verricht wordt, zijn er lasdekens aan de muur bevestigd. Daarnaast zijn er meerdere brandblussers binnen handbereik aanwezig.

Organisatorische

De medewerkers die laswerk verrichten hebben allemaal veel ervaring met het lassen. Daarnaast is iedere werknemer goed geïnformeerd over wat ze wel en niet moeten doen tijdens het lassen. Werknemers krijgen de instructie om altijd de mobiele telefoon binnen handbereik te hebben tijdens het lassen. Daarnaast wordt van de persoon die aan het lassen is verwacht dat hij of zij continue de werkomgeving blijft controleren.

Brand melden
Als er brand is, is de eerste stap om dit te melden. Breng andere collega's op dezelfde afdeling/verdieping op de hoogte, zodat iedereen op de hoogte is van de brand en het gebouw op tijd verlaat. Een eventuele brandmeldinstallatie kan van pas komen, zodat het hele gebouw binnen enkele seconden weet welk gevaar dreigend is. Bij veel van deze melders wordt het signaal direct doorgegeven aan de brandweer.

Brand blussen

Is er sprake van een kleine brand en is de oorzaak bekend, dan kunt u deze zelf blussen. Als het gaat om een ​​grotere of snel uitbreidende brand van onbekende oorsprong, sla deze sectie dan over. Denk aan uw veiligheid en verlaat het gebouw onmiddellijk. Als er een geschikte brandblusser in de buurt is en de brand wordt veroorzaakt door papier, doof deze dan binnen een paar seconden of minuten. Evalueer vooraf de situatie om te zien welke handelwijze het veiligst is. Veiligheid staat altijd voorop! Om de brand te blussen kunnen verschillende brandblussers worden gebruikt, zoals hout, papier, olie, aardgas en computers.

Ontruimen van het pand

In elk gebouw moeten voldoende BHV'ers zijn die weten wat ze moeten doen bij brand en andere dreigingen. Zij zijn verantwoordelijk voor het opruimen van het terrein en het beschermen van het personeel. Ook dienen op meerdere plaatsen evacuatieplannen te worden opgehangen, zodat mensen weten waar ze zich moeten verzamelen en waar mogelijke vluchtroutes zijn.

